Sienos paruosimas

Siena turi biti kieta ir sausa. Pilnai nuvalykite prie$ tai buvusiy tapety likucius, senus atSokusius dazus ir bet kokias dazy ar kreidos
zymes. Jei tapetai dedami ant visiSkai naujos arba porétos sienos, pirmiausia paruoskite sieng impregnantu ar kitu pavirSiaus paruoséju,

daranciy sieng neporéta.

Klijai

Rekomenduojami PVAC bazés dispersiniai klijai: Helkel Ovalit T arba Helkel Solvite Ready Mixed Super High Performance

Wallcoverings Adhesive (klijai yra i$ karto paruosti naudojimui).

Irankiai

- Vilnonis klijy uznesimo volelis - Piestukas

- Liniuoté - Tapetiné spatula

- Astrus peilis - Liniuoté

- Svarmuo - Minksta kempiné arba medziaga

- Volelis prispaudimui arba tapetinis Sepetys gali taip pat bati naudojami
Klijavimas

Supjaustykite tapetus tinkamomis juostomis, paskaic¢iuodami ir padarydami 4cm uZlaidas. Naudodami svarmenj,
pazymekite vertikalig linija, pagal kurig bus lygiuojamas pirmos juostos vertikalumas. Per kampus
dekomenduojama klijuoti su mazdaug 2 cm uzlaida (pav. 1).

IStepkite sieng klijais. Néra bitina iStepti patj tapetq klijais. Perdenkite pries tai priklijuota juostg 4 cm, tokiu
btdu 2cm uzlaidos bus per Sio persidengimo centra. IStiesinkite juosta, patikrinkite jos vertikaluma ir pilnai
priklijuokite ant sienos naudodama tinkamiausig jranki, lygindami nuo juostos vidurio j krastus. Toliau,
naudodami ilgg metaline liniuote (ar kampainij) bei astry peilj, perpjaukite abu persidengiancius tapetus per sillés
centrg (pav. 2). Bukite atsargds ir stenkités nejpjauti pacios sienos. Gili jpjova sienoje gali salygoti didesnio tarpo
tarp sieny formavimasi.

Atlupus praréztq sille, iSlupkite nuréztg apatine persidengimo juostele (pav. 3). Toliau, naudojant tapety
klijavimo braukle prispauskite atluptq dalj prie sienos. Galite naudoti volelj Siek tiek suspausti abiejy juosty sidlei.

Norédami nurézti, nulyginti tapety virSy ir apacia, naudokite klijavimo braukle ir peile (pav. 4). Stenkités, kad
peilis ir brauklé judéty sinchroniskai nurézimo metu.

Pries$ klijams isdZiGnant, bdtina nuvalyti klijy likucius nuo tapeto, naudojant sudrékintg kempinéle arba medziaga
(pav. 5).

Tapety nulupimas

SEAL fototapetai yra itin lengvai ir greitai nulupami deka tekstilinés jy bazes. Kiekviena juosta
bus nulupama nuo sienos vientisa ir i$ karto. Nepaliks jokiy popieriaus apnasy, badingy kitiems
panasaus tipo popierinés bazés fototapetams.

Kitos rekomendacijos

Po spaudos solvent rasalais, batina (kiek jmanoma labiau) iSvyniojus iSdZiovinti spauda 24
valandas. Tai yra reikalinga pilnai rasaly polimerizacijai ir maksimaliam atsparumui pasiekti.
Klijuojame tolyn nuo pagrindinio Sviesos Saltinio. Klijavima uZbaigiame kampe prie dury, kur
sandiros ne taip matysis.

Kai iSklijuosite tapetus, 48 valandas neatidarykite langy.

Tapety tarnavimas

(pav. 1)

(pav. 2)

(pav. 3)

(pav. 4)

(pav. 5)
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H uweesralareavnedaluses,

SEAL tekstilinés bazés fototapetai skirti ilgalaikiams (> 10 mety) projektams ir ypac ten, kur galimas daznas mechaninis kontaktas, kur

galimas/reikalingas gan daznas plovimas, ir kur yra tapetams keliami nedegumo reikalavimai.

Su nuosirdziausiais linkéjimais,
www.inDec.lt kolektyvas,



